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Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
plastová řada MW, vstupní tlak do 13 bar

Regulátory tlaku DM, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Rozsah 

(bar)

Průtok 

 (Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� DM18P G 1/8" 13 0-8 600 MZ01-14 77 40

� DM14P G 1/4" 13 0-8 600 MZ01-14 77 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok 

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FDM18P G 1/8" 13 0-8 600 MZ01-14 156 40

� FDM14P G 1/4" 13 0-8 600 MZ01-14 156 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

Filtry FWA, plastové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka 

(ccm)

Filtr 

(μm)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FWA18P G 1/8" 13 16 20 1 200 100 40

� FWA14P G 1/4" 13 16 20 1 200 100 40

Olejovače N, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka

(ccm) 

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� N18P G 1/8" 13 27 710 137 40

� N14P G 1/4" 13 27 710 137 40

Úpravné jednotky 2-dílné WE, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� WE18P G 1/8" 13 0-8 260 MZ01-14 156 80

� WE14P G 1/4" 13 0-8 260 MZ01-14 156 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!
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