
573

Ú P R AVA V Z D U C H U

6

Úpravné jednotky Futura
úpravné jednotky 2-dílné

Úpravné jednotky CL - velikost 1

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL14-1F G 1/4" 0,1-1 1 800 0-1,6 28 40

� CL14-2F G 1/4" 0,1-2 1 800 0-2,5 28 40

� CL14-4F G 1/4" 0,2-4 1 800 0-6 28 40

� CL14-8F G 1/4" 0,5-8 1 800 0-10 28 40

� CL14-10F G 1/4" 0,5-10 1 800 0-16 28 40

� CL14-16F G 1/4" 0,5-16 1 800 0-25 28 40

� CL38-1F G 3/8" 0,1-1 2 000 0-1,6 28 40

� CL38-2F G 3/8" 0,1-2 2 000 0-2,5 28 40

� CL38-4F G 3/8" 0,2-4 2 000 0-6 28 40

� CL38-8F G 3/8" 0,5-8 2 000 0-10 28 40

� CL38-10F G 3/8" 0,5-10 2 000 0-16 28 40

� CL38-16F G 3/8" 0,5-16 2 000 0-25 28 40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL382-1F G 3/8" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL382-2F G 3/8" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL382-4F G 3/8" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL382-8F G 3/8" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL382-10F G 3/8" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL382-16F G 3/8" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

� CL12-1F G 1/2" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL12-2F G 1/2" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL12-4F G 1/2" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL12-8F G 1/2" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL12-10F G 1/2" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL12-16F G 1/2" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL34-1F G 3/4" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL34-2F G 3/4" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL34-4F G 3/4" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL34-8F G 3/4" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL34-10F G 3/4" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL34-16F G 3/4" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

� CL10-1F G 1" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL10-2F G 1" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL10-4F G 1" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL10-8F G 1" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL10-10F G 1" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL10-16F G 1" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.




