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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Rozdělovací lišty
hliníkové provedení

Pracovní tlak Závit Materiál Médium

PN 12 bar hliník stl. vzduch viz níže

Rozdělovací lišty s výstupy na jedné straně

Obj. č. Vstup Výstupy l b h Rozteč 

� 30 20 30 

� 90 30 20 30 

� 120 30 20 30 

� 30 20 30 

� 30 20 30 

� 30 20 

� 30 20 

� 30 20 

� 30 20 

Rozdělovací lišty s výstupy na obou stranách

Obj. č. Vstup Výstupy l b h Rozteč 

� 30 20 30 

� 90 30 20 30 

� 120 30 20 30 

� 30 20 30 

� 72 20 30 

� 20 

� 20 

� 20 

Rozdělovací kostky

Obj. č. Závity l h Otvory 

� 10 

� 20 10 

� 10 

� 30 10 

Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 3 výstupy

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 1

� 20 20 1

� 30 30 1

� 30 1

� 30 1

� 1

Rozdělovací lišty se 2 vstupy a 8 výstupy ze 2 stran

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 32 1

� 30 1

� 1

� 170 1

Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 9 výstupy ze 3 stran

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 9 × M3 1

� 20 20 1

� 30 30 1

� 100 1

� 1
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