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Ručně ovládané ventily
provedení 3/2 a 5/2, se spojkami 4 mm

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-8 bar -20 / +80 °C acetal NBR 4 mm vzduch 1

Provedení 3/2

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Ovládací síla Průtok

�

 

030251 AM04132A 3/2 NO 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�

 

030252 AM04132C 3/2 NC 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�

 

030253 AM04132AL 3/2 NO 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

� 030254 AM04132CL 3/2 NC 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

Provedení 5/2

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Ovládací síla Průtok

�

 

030261 AM041520 5/2, bez aretace 4 mm spodní 10 N 80 Nl/min

�

 

030262 AM041520L 5/2, bez aretace 4 mm boční 10 N 80 Nl/min

Ovládací nástavby
pro základové ventily se spojkami 4 mm

Ovládací nástavby

Symbol Obj.č. Kód Funkce

�
 

030271 AP11R tlačítko stiskací červené

�
  

030272 AP11N tlačítko stiskací černé

�
  

030273 AP11V tlačítko stiskací zelené

�
 

030274 AP21R hříbek červený, bez aretace

�
 

030275 AP22R hříbek červený, s aretací

�
 

030276 AP32N přepínač černý, 2-polohový

�
 

030277 AP33N přepínač černý, 3-polohový

�
 

030278 AP42C přepínač s klíčkem, 2-polohový

� 030279 AP53N páčka černá, 2-polohová




