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Perforované hadicové spony DW2 
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Popis: šnekové hadicové spony s perforovaným páskem a 

s domečkem s dotahovacím šroubem 

Aplikace: připevnění hadic s vysokou pevností a malým dotahovacím 

momentem 

Směrnice: RoHS 

Materiál: pásek, domeček - nerezová ocel 

šroub - pozinkovaná ocel 

 

 

Technická data: 

Obj. č. 
Rozsah 

(mm) 

Šířka pásku 

(mm) 

Tloušťka pásku 

(mm) 

SW 

(mm) 

DW2-8-012 8 - 12 8,0 0,65 6 

DW2-8-016 10 - 16 8,0 0,65 6 

DW2-8-020 12 - 20 8,0 0,65 6 

DW2-8-027 16 - 27 8,0 0,65 6 

DW2-8-032 20 - 32 8,0 0,65 6 

DW2-8-040 25 - 40 8,0 0,65 6 

DW2-8-050 32 - 50 8,0 0,65 6 

DW2-8-060 40 - 60 8,0 0,65 6 

DW2-12-070 50 - 70 12,7 0,80 6 

DW2-12-080 60 - 80 12,7 0,80 6 

DW2-12-090 70 - 90 12,7 0,80 6 

DW2-12-100 80 - 100 12,7 0,80 6 
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