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Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

L-spojky s vnějším kuželovým závitem, otočné o 360°

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  SW Délka závitu

MPL-184 4 mm R 1/8" 20 22 12 8

MPL-144 4 mm R 1/4" 20 26 14 11

MPL-185 5 mm R 1/8" 21 22 12 8

MPL-145 5 mm R 1/4" 21 26 14 11

MPL-186 6 mm R 1/8" 23 23 12 8

MPL-146 6 mm R 1/4" 23 26 14 11

MPL-188 8 mm R 1/8" 25 24 12 8

MPL-148 8 mm R 1/4" 25 27 14 11

MPL-388 8 mm R 3/8" 25 27 17 11

MPL-1410 10 mm R 1/4" 29 30 14 11

MPL-3810 10 mm R 3/8" 29 30 17 11

MPL-1210 10 mm R 1/2" 29 33 22 14

MPL-1412 12 mm R 1/4" 31 31 14 11

MPL-3812 12 mm R 3/8" 31 31 17 11

MPL-1212 12 mm R 1/2" 31 34 22 14

MPL-3814 14 mm R 3/8" 35 31 17 11

MPL-1214 14 mm R 1/2" 35 35 22 14

L-spojky s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360˚

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  SW Délka závitu

MPL-M54 4 mm M5 20 18 10 4

MPLG-184 4 mm G 1/8" 20 21 14 5,5

MPLG-144 4 mm G 1/4" 20 21 17 7

MPLG-M55 5 mm M5 21 18 10 4

MPLG-185 5 mm G 1/8" 21 20,5 14 5,5

MPLG-145 5 mm G 1/4" 21 22 17 7

MPL-M56 6 mm M5 22,5 18 10 4

MPLG-186 6 mm G 1/8" 22,5 20,5 14 5,5

MPLG-146 6 mm G 1/4" 22,5 22 17 7

MPLG-188 8 mm G 1/8" 25 21,5 14 5,5

MPLG-148 8 mm G 1/4" 25 23 17 7

MPLG-388 8 mm G 3/8" 25 24,5 19 8

MPLG-128 8 mm G 1/2" 25 26 24 9

MPLG-1810 10 mm G 1/8" 28,5 25,5 14 5,5

MPLG-1410 10 mm G 1/4" 28,5 25,5 17 7

MPLG-3810 10 mm G 3/8" 28,5 27 19 8

MPLG-1210 10 mm G 1/2" 28,5 28,5 24 9

MPLG-1812 12 mm G 1/8" 31 31 14 5

MPLG-1412 12 mm G 1/4" 31 27 17 7

MPLG-3812 12 mm G 3/8" 31 28 19 8

MPLG-1212 12 mm G 1/2" 31 29,5 24 9

MPLG-3814 14 mm G 3/8" 35 29 19 8

MPLG-1214 14 mm G 1/2" 35 30,5 24 9
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