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Šnekové hadicové spony - řada W
s prolisovaným páskem
• šnekové hadicové spony s prolisovaným páskem a s domečkem s dotahovacím šroubem se šestihranem SW7
• provedení W1 - pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli - pro nenáročné použití
• provedení W2 - nerezový pásek, chromátovaný domeček a šroub - pro běžné aplikace v průmyslu
• provedení W4 - kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 304 - korozivzdorné provedení v průmyslu
• určeno zejména pro připevnění hadic v kutilství, řemeslnictví, zemědělství, autoopravárenství a v průmyslu

Šnekové hadicové spony W - šířka pásku 9 mm

Obj. č. Rozsah 
(mm)

Šířka pásku 
(mm)

Tloušťka pásku 
(mm)  SW 

pozink W1 nerez pásek W2 nerezové W4

W1-012 W2-012 W4-012 8 - 12 9 0,6 7

W1-016 W2-016 W4-016 10 - 16 9 0,6 7

W1-020 W2-020 W4-020 12 - 20 9 0,6 7

W1-027 W2-027 W4-027 16 - 27 9 0,6 7

W1-032 W2-032 W4-032 20 - 32 9 0,6 7

W1-040 W2-040 W4-040 25 - 40 9 0,6 7

W1-045 W2-045 W4-045 30 - 45 9 0,6 7

W1-050 W2-050 W4-050 32 - 50 9 0,6 7

W1-060 W2-060 W4-060 40 - 60 9 0,6 7

W1-070 W2-070 W4-070 50 - 70 9 0,6 7

W1-080 W2-080 W4-080 60 - 80 9 0,6 7

W1-090 W2-090 W4-090 70 - 90 9 0,6 7

W1-100 W2-100 W4-100 80 - 100 9 0,6 7

W1-110 W2-110 W4-110 90 - 110 9 0,6 7

W1-120 W2-120 W4-120 100 - 120 9 0,6 7

W1-130 W2-130 W4-130 110 - 130 9 0,6 7

W1-140 W2-140 W4-140 120 - 140 9 0,6 7

W1-150 W2-150 W4-150 130 - 150 9 0,6 7

W1-160 W2-160 W4-160 140 - 160 9 0,6 7

Šnekové hadicové spony W - šířka pásku 12 mm

Obj. č. Rozsah 
(mm)

Šířka pásku 
(mm)

Tloušťka pásku 
(mm)  SW 

pozink W1 nerez pásek W2 nerezové W4

W1-12-027 W2-12-027 W4-12-027 16 - 27 12 0,7 7

W1-12-032 W2-12-032 W4-12-032 20 - 32 12 0,7 7

W1-12-040 W2-12-040 W4-12-040 25 - 40 12 0,7 7

W1-12-045 W2-12-045 - 30 - 45 12 0,7 7

W1-12-050 W2-12-050 W4-12-050 32 - 50 12 0,7 7

W1-12-060 W2-12-060 W4-12-060 40 - 60 12 0,7 7

W1-12-070 W2-12-070 W4-12-070 50 - 70 12 0,7 7

W1-12-080 W2-12-080 W4-12-080 60 - 80 12 0,7 7

W1-12-090 W2-12-090 W4-12-090 70 - 90 12 0,7 7

W1-12-100 W2-12-100 W4-12-100 80 - 100 12 0,7 7

W1-12-110 - - 90 - 110 12 0,7 7

W1-12-120 - - 100 - 120 12 0,7 7

W1-12-130 - - 110 - 130 12 0,7 7

W1-12-140 - - 120 - 140 12 0,7 7

W1-12-150 - - 130 - 150 12 0,7 7

W1-12-160 - - 140 - 160 12 0,7 7

W1-12-170 - - 150 - 170 12 0,7 7

W1-12-180 - - 160 - 180 12 0,7 7

W1-12-190 - - 170 - 190 12 0,7 7

W1-12-200 - - 180 - 200 12 0,7 7

W1-12-210 - - 190 - 210 12 0,7 7

W1-12-220 - - 200 - 220 12 0,7 7

W1-12-230 - - 210 - 230 12 0,7 7

W1-12-240 - - 220 - 240 12 0,7 7

W1-12-250 - - 230 - 250 12 0,7 7

W1-12-260 - - 240 - 260 12 0,7 7

9 mm

12 mm




